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Panasonic 

ワイヤレス WAN の使い方 



ワイヤレス WAN の概要 
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ワイヤレス WAN とは、本機に内蔵の通信モジュールを使って、インターネットなどを利用したデータ通信を行う機能です。 
データカードや携帯電話を使わず、本機のみでデータ通信を行うことができます。 

参本機のワイヤレス WAN は、 NTT ドコモの FOMA ® 回線を利用します。 

• FOMA 八イスピードてリア内で、受信最大 7.2 Mbps 、 送信最大 5.7 Mbps の高速パケット通信が可能です。 FOMA 八イスピー 
ドエリア外では、送受信ともに最大 384 kbps の通信となります。 

• FOMA 八イスピードエリア内であっても、場所によっては受信および送信が最大 384 kbps の通信となる場合があります。 
• 受信時および送信時の最大通信速度として表示している数値は、いずれち技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を 

示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 

• FOMA サービスエリア外では、本機のワイヤレス WAN 機能をご利用でさません。 

通信可能エリアについては、 iU 下の Web ぺージでご確認ください。 
http :// www . nttdocomo . co . jp / support / area / index.html 

♦ 本機のワイヤレス WAN 機能は無線を使用しているため、電波の届かない場所（トンネル、地下、建物の中など）ではご 
利用でさません。屋外でも電波の弱い場所ではご利用でさないことがあります。また、高層ビルやマンションなどの高層 
階で見晴らしのよい場所であってもご利用でさないことがあります。 

• 電波が強く、電波状態が良好で移動せずに使用している場合でも、通信が切断することがあります。 

• お使いの環境によっては、通信速度が遅い場合があります。 


使用上のお願い 


• ワイヤレス WAN 機能は日本国内でのみご利用ください。 

• ワイヤレス WAN 機能を使わないときは、こまめにワイヤレス WAN を無効にすることをお勧めします。ワイヤレス WAN が 
有効になっていると電力が消費され、バッテリーでの駆動時間が短くなります。 

• IEEE 802.1 1 a 規格に対応した無線 LAN を搭載したモデルをお使いの場合、本機を屋外でお使いになる場合は、無線切り誓 
えユーティリティを使って、あらかじめ IEEE 802.1 1 a または無線 LAN 機能を無効に設定してください。 

無線 LAN の IEEE 802.1 1 a (5.2 GHz /5.3 GHz 帯無線 LAN 、 W 52/ W 53) を使って屋外で通信を巧うことは、電波法で禁 
止されています。 

- IEEE 802.1 1 a または無線 LAN 機能を無効に設定するには 

1 . 画面ち下の通知領域の P をクリックし、 が^ (無線切り替えユーティリティアイコン）をクリックする。 

2. [802.11 a 無効]または[無線 LAN オフ]をクリックする。 

[802.11 a 無効]が表示されない場合は、 IEEE 802.1 1 a 規格に対応した無線 LAN が搭載されてません。上記手順を行う 
必要はありません。 

• 当社製液晶プ□ジェクターの「ワイヤレス簡単接続 （ad hoc モードでの接続)」がご利用になれないことがあります。その 
場合は、 「[ USER ] 設定」で接続してください。 

-指定する IP アドレスは「169.254.**.**」 iU 外に設定してください。 

-パソコン側の IP アドレスは、プ□ジェクター側で使用する IP アドレスと同じセグメントに指定する必要があります。 
詳しくは 、 Wireless Manager mobile edition の『ネットワーク操作説明書』 fc :¥ u 川 ¥ wlprjct ¥ Win _ Wjreless _5.5_ JP . pdf ) の 
「プ□ジェクターのネットワーク/セキュリティ設定」 「[ USER ] 設定」をご覧ください。 

• 本機で GPS 機能を利用するには、市販の NMEA 対応の地図ソフトが別途必要です。 




ワイヤレス WAN の概要 
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• 本機の GPS 機能は、 FOMA サービスエリア外であっても利用することがでさます。また、 FOMA カードが挿入されて 
いない状態でち利用することがでをます。 

• 屋内やトンネルの中、地下など GPS の電波が届かない場所では GPS 機能を利用することはでさません。また、高層建 
造物のそばでは測位誤差が大さくなります。 

• 本機の GPS 機能はカーナビゲーシヨン用ではありません。 


ワイヤレス WAN をご利用になる前に 
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本機で、ワイヤレス WAN データ通信を行うには、事前に次の契約が必要です。 

• NTT ドコモの FOMA 回線契約 

• FOMA hMGH - SPEED を利用する場合は 、 FOMA H に H - SPEED に巧応したプ□バイダー （ moperaU ® など）との契約 
( mopera などの hMGH - SPEED 非対応の接続先を利用する場合、送受信速度は最大 384 kbps に制限されます。） 

FOMA 回線契約が完了すると、 FOMA カードが NTT ドコモから送付されます。 


ワイヤレス WAN ご利用までの流; 



1 - ワイヤレス WAN ヴービスを申し込む （今 7 ぺ ーシ） 

NTT ドコモの FOMA 回線契約を行います。 

また 、 FOMA HIGH - SPEED を利用する場合は 、 FOMA HIGH - SPEED に巧応したプ 
□バイダー （mopera U など）との契約を行います。 


2. FOMA 力ードを本機にセットする （今 8 ぺ ーシ） 

NTT ドコモの FOMA 回線契約後、送られてきた FOMA 力ードを本機にセツトします。 


3. FOMA 回線開通手続きをする （み 14 ページ） 

電話または「開通サイト」で、 FOMA 回線の開通手続さを行います。 


4. ワイヤレス WAN 接続の設定をして接続ずる （今 18 ページ) 
ソフトウェアを設定し、ワイヤレス WAN に接続します。 







ワイヤレス WAN をご利用になる前に 
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定額データプランと従■データプランについて 


本機のワイヤレス WAN 接続は、「定額データプラン」と「従量データプラン」の2つのデータ通信プランに対応しています。 
「定額データプラン」と「従量データプラン」は、 NTT ドコモと FOMA 回線契約を行うときに選択することがでさます。ご 
利用目的に応じて、最適なデータ通信プランを選択してください。 

♦定額 データ プラン 

ご利用料金が一定額に達するとそれ iU 降は通信使用量にかかわらずご利用料金が一定となる、上限金額の設定されたデータ 
通信プランです。 

♦従 量 データ プラン 

通信使用量に応じてご利用金額が変動するデータ通信プランです。 

お知!5せ 

♦ ご契約の料金プランやご利用方法によっては、データ通信料が高額になる場合があります。 

事前に、料金プランやご利用方法などを確認し、定額データプランなど最適な料金プランへの変更をお勧めします。 


ずでに FOMA 力ードをお持ちの場合は 


すでに FOMA カードをお持ちの場合は、そのままご利用いただくことも可能です。ただし、ご契約の料金プランやご利用方 
法によっては、データ通信料が高額になる場合があります。 

事前に、料金プランやご利用方法などを確認し、定額データプランなど最適な料金プランへの変更をお勧めします。 








ワイヤレス WAN をご利用になる前に 
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FOMA 力ードのパスワード （ PIN 1 コード）について 


第兰者による FOMA カードの無断使用を防止するため、 FOMA カードには PIN 1 コードというパスワードを設定することが 
でさます。 

• PIN 1 セキュリティを有効にすることにより、第云者による本機からのワイヤレス WAN 接続の無断使用を防止することが 
でをます。 （今 23 ページ） 

• PIN 1 コードは、ご契約時は「0000」に設定されています。第兰者による FOMA カードの無断使用を防止するため、番号 
を変更することをお勧めします。 （今 25 ページ） 


お願い 


• PIN 1 コードを3回連続して間違えると、 FOMA カードが PIN □ックされます。 PIN 1 コードを忘れないようにしてくだ 
さい。 

♦ FOMA カードが PIN □ックされた場合は、 FOMA カードご契約時にお知らせする8けたの 「 PIN □ック解除コード」を 
入力して新しい PIN 1 コードを設定することにより PIN □ックを解除することができます。ただし、 PIN □ック解除コー 
ドを10回連続して間違えると、 FOMA カードが完全に□ックされます。 FOMA カードが完全に□ックされた場合は、 
ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 


PIN 1 コードを3回 
連続で間違えた場合 


PIN □ック 



PIN □ック解除コードを入力して、 
新しい PIN 1 コードを設定する 


> 


PIN □ック解除 


^IN 

い 〇〇 


□ック解除コードを 
回連続で間違えた場合 



FOMA カードが完全に□ック 



最寄りのドコモショップ窓□へ 



















ワイヤレス WAN ヴービスを申し込む 
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NTT ドコモの FOMA 回線契約と、必要に応じて FOMA hMGH - SPEED に対応したプ□バイダー （mopera U など）との契約を 
行います。 

お知！5せ 

• サービスの申し込みには、インターネットへの接続が必要です。インターネットに接続でさない場合は、ドコモシヨッ 
プ窓□にお問い合わせください。 


▼ブ デスクトップの 矿 ドコモ回線のお申し込み）をダブルクリックずる。 

• 申し込み案内のページが表示されます。 


2 画面に表示された URL ( http :// askpc . panasonic . co . jp / dl / hspc / wwan /) をクリックずる。 

▼3 画面の内容をよく読み、案内ぺージの指示に従って FOMA 回線契約と mopera U などのプ□バイ 

ダーとの 契約を行う。 

• NTT ドコモの FOMA 回線のお申し込みについて、詳しくはじ(下の Web ページでご確認ください。 
http :// www . hspc - docomo.net (201 0年3月1日現在） 

4 NTT ドコモへ本人確認のための書類を送付ずる。 

• 送付の際は、パソコン本体に付属の封筒と 「 NTT ドコモ FOMA サービス契約本人確認書類送付用送付書」を 
ご利用ください。また、運転免許証などの身分証明書のコピーも必要です。 


申し込みび完了した5 


回線の申し込みが完了すると、回線申込時に登録した住所に FOMA 力一 
ドが届さます。 

FOMA 力ードは台紙にはめ込まれています。台紙から取り外してお使い 
<ださい。 

•「 FOMA サービス契約申込書」（お客様控え）には、ワイヤレス WAN 
接続設定時に必要なネットワーク暗証番号が記載されています。大 
切に保管してください。 









FOMA 力ードをセツトずる 
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ワイヤレス WAN 接続を行うために、 FOMA カードを本機にセツトします。 

お願い 


♦ FOMA カードの取り付けまたは取り外しは、必ず、本機の電源を切ってから行ってください。 

• FOMA カードス□ットにカバーが付いているモデルをお使いの場合、必ず FOMA カードス□ットのカバーを閉じてく 
ださい。 

♦ FOMA カードの取り付けは、カードの向さに注意してください。向さを間違えたり無理な力を加えたりするとカード 
がこわれることがあります。 

• FOMA 力ードを挿し込んだ状態から無理に引き抜くと故障の原因となります。 


FOMA 力ードを取り付ける/取り外ず 


お知!5せ 

• FOMA カードス□ットの位置および FOMA カードを挿し込む向さは機種により異なります。付属の『取扱説明書ワイ 
ヤレス WAN 接続ガイド』をご覧ください。 


▼ブ 本機の電源を切る。 

カバーを開ける。 

• お使いのモデルによっては、カバーを開けた後に操作が必要になる場合があります。必ず付属の『取扱説明書 
ワイヤレス WAN 接続ガイド』をご覧ください。 






FOMA 力ードをセツトずる 
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▼3 • FOMA 力ードを取り付ける 

付属の『取扱説明書ワイヤレス WAN 接続ガイド』で FOMA カードス□ットの位置とカードの向 
きを確認し、 FOMA カードを FOMA 力ードス□ットに挿し込む。 

「カチッ」と音がするまでカードを押し込んでください。 

お願い 


♦ カードを挿し込む向さは機種により異なります。 

必ず付属の『取扱説明書ワイヤレス WAN 接続ガイド』をご覧ください。 


• FOMA カードを取り外ず 

FOMA 力ードを押し込み、しりたん手を離してか!5引き抜く。 

• FOMA カードを押し込み、手を離すとカードが少し飛び出します。 

• 飛び出したカードを引さ抜いてください。 


4 カバーを閉じる。 

• お使いのモデルによっては、カバーを閉じる前に操作が必要になる場合があります。必ず付属の『取扱説明書 
ワイヤレス WAN 接続ガイド』をご覧ください。 


ワイヤレス WAN 機能を有効/無効にずる 
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ワイヤレス WAN 機能は、無線機能が有効のとさに使用することができます。 

無線切り替えスイッチ（無線切り替えスイッチを搭載していない場合は無線切り替えユーティリティ）で、ワイヤレス WAN 
機能の有効/無効を切り替えてください。無線切り替えスイッチの位置•形状については、付属の『取扱説明書ワイヤレス 
WAN 接続ガイド』をご覧ください。 


お知！5せ 

• ワイヤレス WAN 機能を使わないときは、こまめにワイヤレス WAN を無効にすることをお勧めします。ワイヤレス 
WAN が有効になっていると電力が消費され、バッテリーでの駆動時間が短くなります。 


ワイヤレス WAN 機能を有効にずる 


1 無線切り替えスイッチをも （ ON 側）にスライ 


ドずる。 

• 画面ち下の通知領域内のアイコンが巧^ に変わりま 
す。 

• 本機のワイヤレス WAN 機能を使用することがでさます。 
• 無線切り替えスイッチを搭載していないモデルの場 


WIRELESS 


0 FF | inn ON 



(イラストはレッツノー トシリーズの一例です。) 


合は画面ち下の通知領域の W をクリックし、ま 
たは お£ をクリックして [ ワイヤレス WAN オン]を 
クリックしてください。 









ワイヤレス WAN 機能を有効/無効にずる 
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ワイヤレス WAN 機能を無効にする 


ブ 無線切り替えスイッチを左 （ OFF 側）にスライ 
ドずる。 

• 画面ち下の通知領域内のアイコンがに変わりま 
す。 

• 本機のワイヤレス WAN 機能を使用することはできません。 
• 無線切り替えスイッチを搭載していないモデルの場 
合は画面ち下の通知領域の 〇 をクリックし、 ピま 
たは冉£ をクリックして[ヮィャレス VVAN オフ]を 
クリックしてください。 


WIRELESS 


OFFRin ION 



(イラストはレッツノー トシリーズの一例です。) 


お知!5せ 


♦ 無線切り替えスイッチのオン/オフを連続して繰り返し行わないでください。 

• 無線切り替えスイッチのオン/オフ直後には、再起動や□グオフをしたり、スリープや休止状態に入ったりしないでく 
ださい。 

• Windows が起動するまでは、無線切り替えスイッチのオン/オフをしないでください。 

• ワイヤレス WAN を使うには、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[ワイヤレス WAN ] を[有効](工場出 
荷時の設定）に設定してください。 

• 無線切り替えユーティリティで、[ワイヤレス WAN オフ]に設定されている場却ま、無線切り替えスイッチを ON 側に 
切り替えてもワイヤレス WAN 機能が有効になりません。[ワイヤレス WAN オン]に設定してください。 

• 電波の状況によっては、ワイヤレス WAN 機能が無効になるまでに時間がかかることがあります。 










ワイヤレス WAN 機能を有効/無効にずる 
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無線切り替えスイッチをオンにしたときの設定を変更ずる 


無線切り替えスイッチ搭載モデルの場合は、無線切り替えユーティリティを使って、無線デバイスごとのオン/オフの設定 
を変更することがでさます。 

1 画面ち下の通知領域の回をクリックし、 

ピ またはをクリックして[設定]をク 
リックずる。 

• ちの画面で[ワイヤレス WAN オン]をクリック 
するとワイヤレス WAN 機能が有効に、[ワイ 
ヤレス WAN オフ]をクリックすると無効に設 
定されます。 


V 

牺線け N スン州) 

無線け N オフ (L) 

V 

9 

扫の .11a 有効 〔E) 

加 2.11a 無効阿 

V 

WiMAX スン (M) 

WiMAX オフが） 

V 

Bluetooth 更源オン(目） 

Bluetooth 重源オフ (T) 

V 

つイサレス WAN スン 〔A) 

つイおレス WAN オフ 〔N) 

( 設ま〔か.. ) 

パージョン 1 盾報が） 


(画面は一例です。) 










ワイヤレス WAN 機能を有効/無効にずる 


"2 無線切り替えスイッチをオンにしたとき 
の動作をクリックして選択し、 [0 K ] をク 
リックずる。 

• お使いのモデルにより、表示される画面は異 
なります。（画面は一例です） 


• [毎回ダイア□グを表示してオンするデバイス 
を選択する] 

無線切り替えスイッチをオンにしたとき、ち 
の画面が表示されます。 

オンにする無線デバイスにチェックマークを 
付け、 [0 K ] をクリックします。 

•[1 U 下のデバイスをオンする] 

無線切り替えスイッチをオンにしたとき、選 
択した無線デバイスがオンになります。 

• [無線切り替えスイッチをオフした時のデバイ 
スの状態に戻す] 

無線切り替えスイッチをオフにする前の無線 
デバイスの状態に戻ります。 


か BACK 13 NEXT 中 









































FOMA 回線開通手続きをずる 
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サービスの申し込みが完了し、お手元に FOMA カードが届いたら、 FOMA 回線の開通手続さを行います。 

開通手続さは、電話または「開通サイト」にて行うことができます。 

お知！5せ 

♦ FOMA 力ード到着後、30日経過しても開通手続きが行われていない場合は、 NTT ドコモ側で自動的に開通を行います。 


電話で開通手続きをずる 


下のお問い合わせ先に電話をして、開通手続きを行ってください。 
♦お問い合わせ 巧 (2010 年3月1日現在） 

ドコモ回線申込みサイト運用センター：フリーダイヤル ^0120-092-311 

♦受付 時間 (2010 年3月1日現在） 

午前10:00〜午後6:00 (年末年始を除く） 


開通サイトで開通手続きをずる 


お知!5せ 

• 開通サイトでの開通手続きは FOMA 回線を利用するため、 FOMA 回線が使用可能なエリアで手続きを行ってくださし、。 


▼ブ 

FOMA 力ードを本体に取り付ける。 （今 

8ぺ ーシ） 


管理者のューザーアカウントで Windows に□グオンずる。 

▼3 

ワイヤレス WAN 機能を有効にずる。 （今 

10ぺ ーシ） 











FOMA 回線開通手続きをずる 
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▼5 



(スタート)-[コント□-ルパネル]をクリックずる。 


[インターネットへの接続]をクリックず 
る。 

•[ インターネットへの接続]が表示されていな 
い場合は、[ネットワークの状態とタスクの表 
示]- [ 新しい接続またはネットワークのセッ 
トアップ]-[インターネットに接続します]を 
クリックして[次へ]をクリックしてください。 



▼6 


[ダイヤルアップ]をクリックずる。 


り* インターネジトへの巧賴 


どのような方法で援爲しますか？ 


,|| ワイサレス (W) 

ワイサレス J レーター、ワイサレスネットワークを使用して接病します 


ブロードバンド （PPPoE)(R) 

み ユーヴーるとノなワードが必至な DSL またはケースぶをつて接括します 


^タイれしアップい） 

^タイれレアップモデムまたは ISDN を使用して接援しまず。 


還巧についての或,巧ホ表示します 


[ キでン t ル I 


























FOMA 回線開通手続きをずる 


▼7 


[Qualcomm Gobi 2000 HS-USB Modem 
250 F ] をクリックずる。 


"な 表示された画面で必要事項を入力して、 
[接続]をクリックずる。 

• 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され 
た場合は、お使いの環境をクリックして設定 
して < ださい。 

• 入力する項目は、 iU 下の内容です。 
[ダイヤルアップの電話番号卜*99***4# 

[接続名]:任意の名前を入力します。 

• [ユーザー名]、[パスワード]は入力不要で 
す。 


か BACK 16 NEXT 卡 



インターネジトへの接爲 


インターネットサービスプ□バイター ( ISP ) の情法を入力します 
タイれレアップの更話ま号 ( D ): *99***4#| 


ュ_ザ—名 ( U ): 口 SP からな写されたユーヴー名] 





ノなつード 【 P ): 


口 SP からけミされむなワ-鬥 
因ノなワードの义ぞを表示する ( S ) 


因このノなヮードを記倍ずる ( R ) 

巧爲名 ( N ): タイれレアジプ按括 

• 曰化の人がこの接括を使うことを許可する ( A ) 

このブプシヨンによつて、このコンピユーターにアク它スがあるすベての人がこの樓糕を巧 
えるよラになります。 

ISP があ0まがん 













































FOMA 回線開通手続きをずる 
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▼9 

▼ブ〇 


r インターネットに接続されていまず」のメッセージが表示された！5、[閉じる]をクリックずる。 


接続が完了した!5、 Internet Explorer を起動し、 ■ UTF の URL へアクセスずる。 

• NTT ドコモ開通サイト 

http ;// www . esite . mopera . ne . jp/r open / mopera.html (2010 年3月1日現在） 


▼ブブ 画面の指示に従って開通手続きを巧う。 

開通手続き完了後は Internet Explorer を終了し、ダイヤルアップ接続を切断してください。 



ワイヤレス WAN 接続の設定をして接続する 

か BACK 18 NEXT 卡 

ここでは、ワイヤレス WAN 接続の設定を行い、ワイヤレス WAN 機能を利用してインターネットに接続する手順を説明し 

• 詳しくは 、 g (スタート）-[すべてのプ□グラム ]- [NTT DOCOMO ]-[ ドコモコネクションマネージャ] -[ ドコモコネク 
ションマネージャ（モバイルブ□ー ドバンド版）操作 マニュアル] をクリックして、を]『ドコモコネクションマネージャ 
(モバイルブ□-ドバンド版)』をご覧ください。 


ワイヤレス WAN 接続を設定する 

ワイヤレス WAN 機能を利用して接続するための設定を行います。 

▼ブ 

FOMA カードを本機にセットずる。 （今 8ペー シ） 


管理者のユーザーアカウントで Windows に□グオンずる。 

▼3 

ワイヤレス WAN 機能を有効にずる。 （今 10ペー シ） 


デスクトップの 湿) （ドコモコネクションマネージャ（モバイルブ□ー ドバンド版)）をダブルク 
リックずる。 

• 初めてドコモコネクションマネージャ（モバイルブ□ー ドバンド版）を起動したとさは、「使用許諾契約の確 
認」画面が表されますので、内容を確認して[同意する]をクリックしてください。 






ワイヤレス WAN 接続の設定をして接続ずる 
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▼5 


[次へ]をクリックずる。 

• お買い上げ後または 0 S をインス!-ールし直 
した後 、 Internet Explorer を一度も起動してい 
ない場合は、まず Internet Explorer を起動し、 
その後[次へ]をクリックしてください。 

• 「ドコモコネクションマネージャ設定ウイ 
ザード」画面の指示に従って設定してくださ 
し、。 


ドコモコネクシヨンマネージで設定ウイザード 

〇 FOMA デ-夕通言こお要ね設ミを巧いまも 

- Q 1. 巧規巧强 

バソ]ンと FOMA の巧精を宿記します。 

ご利用の蜡器抓曲言巧ち能がおか應忍し、じれ]ボタンを巧してください。 

3. ちおを苗是 


4. その他の設左 


间巳ぶ了 


[ <戻る ( B ) ^1 汝へ ( N ) > 。 し キャンセル」 し ヘルブ ( H ) — 1 


^ U 2. 利用粋器兹定 


• 「ご利用される機器を選択してください」の 
画面が表示されたら、「接続されている機器 
の一覧」で[モバイルブ□ードバンド接続 
(Qualcomm Gobi 2000 HS-USB Mobile 
Broadband Device 250 F )] の左側の 口 をク 
リックしてチェックマークを付け、[次へ]を 
クリックしてください。「接続されている機 
器の一覧」に機器が表示されていない場合は 
[検索]をクリックしてください。 

• 設定中にネットワーク暗証番号の入力が必要 
になることがあります。ネットワーク暗証番 
号は FOMA カード契約時に NTT ドコモから受 
領する 「 FOMA サービス契約申込書」（お客様 
控え）に記載されています。暗証番号を入力 
して、[同意する]をクリックしてください。 

• 設定の途中で[キャンセル]をクリックすると、 
ウィザード画面が終了します。再度ウィザー 
ド画面を表示するには、「ドコモコネクション 
マネージャ」画面の[設定]をクリックし、 

[ 設定ウイザード]をクリックしてください。 



「1ソ下の設定が完了しました」というメッセージが表示された5、内容を確認して[完了]をクリックしてください。 







































ワイヤレス WAN 接続の設定をして接続ずる 
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ワイヤレス WAN に接続ずる 


FOMA カードを使ってワイヤレス WAN 接続でインターネットに接続します。 

「ワイヤレス WAN 接続を設定する」の手順から引き続き接続する場合は、手順5か5操作を行ってください。 

お願い 

• Windows の設定によっては、自動的にダイヤルアップ接続を行い、意図せずインターネットに接続するためデータ通 
信料が高額になる場合がありますので、「インターネットオプション」の「接続」画面で[ダイヤルしない]に設定し 
て < ださい。 


▼ブ 

FOMA カードを本機にセットずる。 （今 8 ペー シ） 



管理者のユーザーアカウントで Windows に□グオンずる。 


可3 

ワイヤレス WAN 機能を有効にずる。 （今 10 ペー シ） 


^4 

デスクトップの 御 （ドコモコネクションマネージャ（モバイルブ□ー ドバンド版)）をダブルク 
リックずる。 

▼5 



胺続ずる]をクリックずる。 ロモが瓜シマネ-ジで 

I — iXj 


設定の内容により表示される画面は異なりま 
す。（画面は定額データプランの一例です） 


目乂ニュ ー.A 投ま，¥巧を？ヘルフ， 


パケット（定巧） 

〇 接檢裤巧ができました 
接巧先 mopera U (を巧） 
巧をを！！ -, 




























ワイヤレス WAN 接続の設定をして接続ずる 
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6 接続の注意事項を確認して、[接続]をク 
リックずる。 

• [ネットワークの場所の設定]画面が表示され 
た場合は、お使いの環境をクリックして設定 
して < ださい。 

• パスワードを入力する画面が表示された場合 
は、パスワードを入力して [0 K ] をクリックし 
て < ださい。 

[パスワードを保存]にチェックマークを付け 
ると、次回からパスワードを入力する画面は 
表 7 JT されません。 

• 設定の内容により表示される画面は異なりま 
す。（画面は定額データプランの例です） 


バケツト(を岳）アク它スず、イントヘク^お託1設 


【注ま】巧続の師こぶすこ.確 i 忍ください。 

■ 定額巧を通 f 言は、 HIGH-SPEE 的拡1雛により、ミ献拖アウがポイントへ国内で巧続した 
FOMA バケット巧信(ゴ艮ります。定額巧なア化スポイントからこ’利用巧おな巧信は、タールさミ悟 
わ抓テキスト封止面の We 咖度等卜挪まきます)です。 

ねお、扭函草は一呂に利巧できない巧合びあります。定 II でこ.串り用巧おな猫言は、わ申込み肺こ 
r ま前アウ t スチ I ッウ J (巧查誌を)でご植热ホだけます。 

■ ネットワ-クの混維が足じよって、巧情が巧くねる、または巧続しづ’らくねることがあります。 

また' 一慰澗内または1巧おで X 畳のデータ通信げあった巧含、長巧間巧院した巧合、 

一定巧聞のに巧病で巧続した巧合は、その巧信び中がミれることげあります。 

■ 当社は、上 i 己のをかで定11デ-タブランを指供するためトラヒゥウ店親のリ煉、分化、き语を行います。 


瞄爲樹甲すがケット庙激アウたスポイント A の倭镜を輔をします。 
[キサンもレ]を巧すヒ巧爲を中止します。 


B 今な、この火ホ-ジをま示しねいの） 


f [ 巧病に ） —if 


ワイヤレス WAN を切断ずる 


お願い 


• Windows の設定によっては、ブラウザーを閉じても自動でワイヤレス WAN 接続が切断されず、データ通信料が高額 
になる場合がありますので、ブラウザーを閉じたときは必ずワイヤレス WAN を切断してください。 


▼ブ 


画面ち下の通知領域の 回を クリック し、© (ドコモコネクションマネージャ）をクリックずる。 


[切断ずる]をクリックずる。 

• 設定の内容により表示される画面は異なりま 
す。（画面は定額データプランの一例です） 
































ワイヤレス WAN 接続の設定をして接続ずる 
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▼3 


確認のメッセージが表示されるので [0 K ] 
をクリックずる。 











セキュリティ設定をずる 
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FOMA 力ードに設定されているパスワード ( PIN 1 コード）を有効にすると、第王者によるワイヤレス WAN 機能の利用を制 
限することがでさます。 （今 6 ページ） 

ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティを使用して、 FOMA 力ードのパスワード ( PIN 1 コード）の有効/無効を設定 
します。 

お知！ 5 せ 


• PIN 1 コードを3回連続で間違えると FOMA カードが PIN □ックされます。 

• PIN 1 コードの有効/無効の設定には、ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティを使用してください。また、ワイ 
ヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティの PIN 1 コード設定状態と Windows 7標準機能での PIN 1 コード設定状態が異 
なる場合があります。設定状態を合わせるには、 Windows を終了して再起動してください。 


FOMA 力ードの RN 1 照合によるセキユリテイを有効にずる 


▼ブ 


画面も下の通知領域の ■を クリックし、 T 面（ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーテイリテイ）をちク 
リックして[ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーテイリテイを開 <] をクリックする。 


[ PIN 1 セ丰ュリテイ ] の[有効]をクリック 
ずる。 


T 自つイサレス WA ^ g 瓶 i 巧賠旌ユ-ティリティ ■BHI 



▼3 


PIN 1 コードを入力し、 [0 K ] をクリックずる。 
PIN 1 コードによるセキュリティ設定が有効にな 
ります。 

• 次回、本機起動時やスリープ、休止状態から 
の復帰時より PIN 1 コードの照合画面が表示 
されます。 









































セキュリティ設定をずる 
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PIN 1 コードを照合ずる 


PIN 1 セキュリティが有効に設定されている場合、本機を再起動したとさや本機がスリープや休止状態から復帰したとさに 
PIN 1 コードの照合画面が表示されます。 

この画面で[キャンセル]をクリックすると、次回接続時に PIN 1 コードの照合が必要です。 


1 画面も下の通知領域の回をクリックし、砸（ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティ）をちク 

リックして[ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティを開 <] をクリックする。 

f 面をクリックして、 [ PIN 1 を照合する]をクリックしても手順3の rPIN 1]- ド照合」画面を表示できます。 




[ PIN 1 照合]の照台]をクリックずる。 


T 面ワイサレス WAN 抵お巧お設定ユーテイリテイ 


WWAN Extension Utility 


ちの 


PIN 制测 

げ勝 PIN 口- ドのお'合がよ’里でも 
PINlt キユリティ： 

PIN ロイのまま； 

PIN 搬合； I 
PIN □ッウの腳 i: 


を更 


I'- 照 ^ 1 





PIN 1 コードを入力し、 [0 K ] をクリックず 
る。 


































セキュリティ設定をずる 
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FOMA 力ードの PIN 1 照合によるセキユリテイを無効にずる 


▼ブ 

▼2 


画面も下の通知領域の回をクリックし、砸（ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーテイリテイ）をちク 
リックして[ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティを開 <] をクリックする。 


[ PIN 1 セ丰ユリテイ ] の[無効]をクリック 
ずる。 


1ワイサレス WAN 拓お巧を設をユーテイリテイ 




WWAN Extension Utility 


PIN 南刪 


げ股ほ用巧ち巨です。 

PIN 化キユリテイ： ちか 

pma - ドのを至： [ WW 
P 的踞合： I 照合 

円 N □ッゥの賠除 ； r お除 


閱妨 I 


▼3 


PIN 1 コードを入力し、 [0 K ] をクリックず 
る。 

PIN 1 コードによるセキュリティ設定が無効にな 
ります。 



FOMA 力ードの PIN 1 コードを変更ずる 


お知！ 5 せ 

• PIN 1 セキュリティ有効時のみ PIN 1 コードが変更でさます。 









































セキュリティ設定をずる 
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▼ブ 


画面も下の通知領域の囚をクリックし、砸 （ワイヤレス WAN 拡張機能設定 ユーテ イリテイ）をちク 
リックして [ワイヤレス WAN 拡張機能設定 ユーテ イリテイを開く]をクリックする。 


[PIN1 コードの変更]の[変更]をクリック 
ずる。 




▼3 


[現在の PIN1 コー ド]と[新しい PIN1 コー 
ド]を入力ずる。 

① [現在の PIN1 コード]を入力する。（初期設定は 
0000) 

② [新しい PIN1 コード]を 4 文字 iU 上 8 文字 iU 下で 

力する。 

③ [新しい PIN1 コード(確認)]に[新しい PIN1 コー 
ド]で入力した PIN1 コードを入力する。 

④ [OK] をクリックする。 



お願い 

• 変更した PIN1 コードは、忘れないようにしてくださし、。 




































セキュリティ設定をずる 
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PIN 1 コードを3回連続で間違えたときは 


PIN 1 コードを3回連続で間違えて PIN □ックされた場合は、 FOMA カードご契約時にお知らせする8けたの 「PIN □ック 
解除コード」を入力して新しい PIN 1 コードを設定することにより 、 PIN □ックを解除することがでさます。 


▼ブ 


画面も下の通知領域の回をクリックし、砸（ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーテイリテイ）をちク 
リックして[ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーテイリテイを開く]をクリックずる。 


[P I N □ックの解除]の懈除]をクリックず 
る。 


T 自ワイサレス WAN 瓶輔晚設をユ-ティリティ MSI 





[PIN □ック解除コード]と[新しい PIN 1 
コード]を入力ずる。 

① FOMA カードご契約時にお知らせする8けた 
の [ PIN □ック解除コード]を入力する。 

② [新しい PIN 1 コード]を入力する。 

③ [新しい PIN 1 コード(確認)]に[新しい PIN 1 コー 
ド]で入力した PIN 1 コードを入力する。 

④ [ OK ] をクリックする。 



お知! 5 せ 

♦ PIN □ック解除コードを10回連続で間違えると FOMA カードが完全に□ックされます。 FOMA カードが完全に□ック 
された場合や PIN □ック解除コードをお忘れの場合は、ドコモショップ窓□にお問い合わせください。 




































ソフトウエアをアンインストールずる 
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▼ブ 

▼3 


(スタート）-[コント□ールパネル]-[プ□グラムのアンインス I ^ール]をクリツクずる。 


[ドコモコネクションマネージャ（モバイルブ□ー ドバンド版）]をクリックし、[アンインス I^ 一 
J レ]をクリックずる。 

• 画面の指示に従って削除してください。 


[Wireless WAN Software Package ] をクリックし、[アンインストール]をクリックずる 0 

♦ 画面の指示に従って削除してください。 


お知！ 5 せ 


• ソフトウェアをアンインス!-ールした後、再度インス!-ールする場合は、次の手順を行ってください。 

固 （スタート）をクリックし、[プ□グラムとファイルの検索]に下記のように入力して 【 Enter 】 を押す。 
c:¥u 川 ¥drivers¥gobi 2000 ¥setup.exe 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。 





困ったとを 
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ワイヤレス WAN データ通信びでをないのでずび？ 


• ワイヤレス WAN 機能が有効になっているか、 iU 下の項目を確認してください。 

. セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[ワイヤレス WAN ] が[有効]になっている。 

セットアップユーティリティを起動するには、 Windows を終了して再起動し、起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が 
表示されている間に 【 f2 】 または 【DeW を押してください。 

-無線切り替えスイッチの位置がち （ ON 側）になっている。 （今 10 ページ） 

•無線切り替えユーティリティの設定で、[ワイヤレス WAN オン]にチェックマークが付いている。 （今 12ペー シ） 

• 画面ち下の通知領域の囚をクリックし、 f 度（ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティ）をちクリックして[ワイ 
ヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティを開く]をクリックし、表示された設定画面で、 [PIN 制御]の[状態]に「使 
用巧能です。」と表示されているか確認してください。 

- 「 FOMA カードが装着されていません。」と表示されている場合 
パソコンの電源を切ってから、 FOMA カードを取り付けてください。 

FOMA カードを取り付けているにもかかわらずこのように表示されている場合は、パソコンの電源を切ってから、 
FOMA カードを取り外し、もう一度取り付けてください。 （今 8 ページ） 

- 「 PIN 1 コードの照合が必要です。」と表示されている場合 
FOMA カードの PIN 1 コードによるセキュリティが有効に設定されています。 PIN 1 コードを照合してください。 

(今 24ぺ ーン） 

- 「PIN □ックの解除が必要です。」と表示されている場合 
FOMA カードが PIN □ックされています 。 PIN □ック解除コードを入力して 、 PIN □ックを解除してください。 

(今 27ぺー ジ） 

- 「 FOMA カードが完全に□ックされています。」と表示されている場合 
ドコモショップ窓□にお問い合わせください。 

• COM ポートを開いたままスリープや休止状態にすると、復帰したときに通信がでさないことがあります。スリープや休 
止状態にする前には必ず COM ポートを閉じてください。 COM ポートを開いたままスリープや休止状態にした場合は、 
Windows を終了して再起動してください。通信が可能になります。 

• Windows 7の標準機能を使用してモバイルブ□-ドバンド接続を行う場合は、 rxXX モバイルブ□-ドバンドのプ□パ 
ティ」画面で、ご利用のプ□バイダーの接続先 ( APN ) を正しく設定してください。 

接続先 ( APN ) を空欄に設定すると正しく動作しない場合があります。 

• 上記操作を行っても通信ができない場合は、デバイスが正しく認識されていない場合があります。その場合は、 

Windows を終了して再起動してください。 
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ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーテイリテイで「デバイスび見つ 
かりませんでした。」が表されるのですび？ 


• ワイヤレス WAN 機能が有効になっているか、 iU 下の項目を確認してください。 

. セットアップユーティリティの「詳細」メニューで、[ワイヤレス WAN ] が[有効]になっている。 

セットアップユーティリティを起動するには、 Windows を終了して再起動し、起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が 
表示されている間に 【 f2 】 または 【DeW を押してください。 


ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーテイリテイで「デバイスとの通 
信に失敗しました。」と表示されるのですび？ 


• 一時的にデバイスとの通信に失敗した場合に表示されます。下の点をご確認ください。 

-エラー ダイア□グを閉じ、画面ち下の通知領域の因をクリックし、 f 度（ワイヤレス WAN 拡張機能設定 ユー ティリ 
ティ）をちクリックして[ワイヤレス WAN 拡張機能設定 ユー ティリティを開く]をクリックしてください。 

表示された設定画面上で、 [ PIN 制御]の [ 状態]が正しいことをご確認ください。 


GPS 機能び動かないのですび？ 


• 地図ソフトの GPS ポートを開いたままスリープや休止状態にすると、復帰したときに GPS のデータが流れないことがあ 
ります。地図ソフトの GPS ポートを開いたままスリープや休止状態にした場合は、地図ソフトの GPS ポートをいった 
ん閉じた後、再度開いてください。 
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E コネクションマネージャについてのお問い合わせ 


ドコモコネクションマネージャについては、ドコモインフオメーションセンターにお問い合わせください。 
♦お問い合わせ巧 (2010年3月1日現在） 

<—般電話などからの場合 >:フリーダイヤル巧 5 0120 -800-000 ※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 
<ドコモの携帯電話か!5の場合 >:(局番なし）151(無料） 

♦受付 時間 (2010 年3月1日現在） 

午前 9:00 〜午後 8:00 


その他、ワイヤレス WAN についてのお問い合わせ 


ワイヤレス WAN の操作方法、トラブルについては、下記にお問い合わせください。 


窓口 

ノ くナソニックパソコンお客様ご相談センター 

電話 

フリーダイヤル KKlOl 20-873029 
※携帯電話、 PHS び5もご利用になれます。 

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は 06-6905-5067 

受付時間 

365日/ 9時〜20時 

FAX 

06-6905-5079 


(2010 年3月1日現在) 


•「 FOMA 」、「 mopera 」、「 moperaU 」 は NTT ドコモの登録商標です。 
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